
Tipo de Filtro WABCO Essential Cartridge WABCO Standard Cartridge WABCO Air System Protector WABCO Air System Protector INSERT WABCO Air System Protector PLUS

FUNÇÃO

 Fase de secagem

        

CARACTERÍSTICAS

 Filtro

 Intervalo de serviço 
recomendado

FILTRO DE 
ÁGUA

Protecção do sistema até 1 ano

Limpeza 
do ar

Protecção do sistema até 2 anos

Limpeza 
do ar

FILTRO DE 
ÁGUA

Protecção do sistema até 2 anos

1.
FILTRO DE 

ÁGUA

2.   
FILTRO DE 

ÓLEO & 
AEROSÓIS

Limpeza 
do ar

Protecção do sistema até 3 anos

2.
FILTRO DE ÁGUA

3.
FILTRO DE 
AEROSÓIS

1.
FILTRO DE ÓLEO

Limpeza 
do ar

 Performance de secagem + + + + + + + +

 Efi ciência de separação do óleo + + +
 Efi ciência de separação 

de aerosóis + + +
 Efi ciência de separação 

de particulas + + +

 Aplicação em veículos                         

 Consumo de ar do veículo baixo baixo médio alto

 M 39×1,5 14 bar 432 410 222 7 432 410 020 2 432 901 223 2 432 410 244 2

 M 39×1,5 14 bar 432 901 245 2 432 911 245 2

 M 39×1,5  SW 30 14 bar  432 901 253 2 1)

 M 41×1,5 14 bar  432 520 008 2 2) 432 901 246 2 432 911 246 2

 SG 41×1,5 3) 14 bar 432 901 002 2

 M 41×2,0 14 bar 432 901 251 2

 M 42×1,5 20 bar 432 410 220 2

 G 1¼" 14 bar 432 415 220 7

 G 1¼"  SW 30 14 bar 432 410 927 2 432 901 228 2 432 911 228 2

Air System Protector INSERT 15 bar 432 901 500 2
1) anel de vedação especial DAF,  2) altura reduzida (135 mm),  3) rosca especial E-APU de 2ª geração (veículos MAN ≥ 2018)
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www.wabco-customercentre.com

Filtros desumidifi cadores WABCO


